
-5.05 στάθμη εκσκαφής

-3.87 στάθμη θεμελίωσης

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΟΙΧΕΙΟ ΚΛ.1:50

μπετόν καθαριότητας

  μέσου πάχους 10 cm

-4.32 άνω στάθμη δοκού-δαπέδου

-0.36 σκυροδέματος

-4.12 κάτω στάθμη θεμελίωσης

-4.95στάθμη θεμελίωσης

-0.53 ξυλότυπου

0.00 σκυροδέματος

-0.35 ξυλότυπου

0.00 σκυροδέματος

-0.30 ξυλότυπου

-3.24 σκυροδέματος δαπέδου

-3.24 σκυροδέματος δαπέδου

εσοχή

θερμομόνωση 3cm

θερμομόνωση 3cm

θερμομόνωση 3cm
θερμομόνωση 3cm

γραμμή φυσικού εδάφους

+0,25 στάθμη εκσκαφής

γραμμή φυσικού εδάφους

μπετόν καθαριότητας 10 cm

θεμελίωση τοιχειου

δάπεδο ράμπας 20 cm

στατικός αρμός 5 cm
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ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΕΙΟ ΚΛ.1:50

μπετόν καθαριότητας

  μέσου πάχους 10 cm

-4.32 άνω στάθμη δοκού-δαπέδου

-0.36 σκυροδέματος

-4.95στάθμη θεμελίωσης

-0.53 ξυλότυπου

0.00 σκυροδέματος

-0.35 ξυλότυπου

0.00 σκυροδέματος

-0.30 ξυλότυπου

-3.24 σκυροδέματος δαπέδου

-3.24 σκυροδέματος δαπέδου

θόλος προκατασκευασμένος

ε
σ

ο
χ
ή

ε
σ

ο
χ
ή

είσοδος στο

πλανητάριο

-5.05 στάθμη εκσκαφής

-3.87 στάθμη θεμελίωσης

-4.12 κάτω στάθμη θεμελίωσης

θερμομόνωση 3cm
θερμομόνωση 3cm

θερμομόνωση 3cm

+0,25 στάθμη εκσκαφής

γραμμή φυσικού εδάφους

γραμμή φυσικού εδάφους

μπετόν καθαριότητας 10 cm

θεμελίωση τοιχειου

μπετόν καθαριότητας 10 cm

δάπεδο ράμπας 20 cm

στατικός αρμός 5 cm

ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :    ΣΑΜΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:20 / 1:50

Ο.Τ.

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ   :  ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    : ΣΤΑΤΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Μ-30.1

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  : ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΑΙΔΑΛΟΥ 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ

(Tηλ/FAX 2810243084  , e-mail:ssamol@tee.gr)

ΣΧΕΔΙΑ

 ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

ΕΡΓΟ   :   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ  

                          ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ   

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ -ΔΑΠΕΔΩΝ -

ΟΨΕΙΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ  

ΘΕΣΗ   :   ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΙΑΣ
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1

2

3

4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

 
υ
=

0
,
1
8

 
π

=
0
,
2
8

Σκάλα προς γραφείο ΣΚ.1 (κλίμακα 1:20) 

Η= 2,88  m  ( από -3,24 πρός -0,36)

υ= 0,18  m  ( 16*0,18) πάχος ψάθας = 0,18  m  

π= 0,28  m  ( 15*0,28)

-0.35 στάθμη ξυλοτύπου

1
7

-0.18 σκυροδέματος

-3.24 σκυροδέματος

δαπέδου υπογείου

-0.18 σκυροδέματος

πλάκες σάντουιτς (κλίμακα 1:20) 

τομή πλάκών σάντουιτς 35 cm (κλίμακα 1:20) 

τομή πλάκών  σάντουιτς 30 cm  (κλίμακα 1:20) 

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

6

7

5

4

3

2

1

στατικός αρμός 5 cm

Σκάλα προς κυλικείο θόλο ΣΚ.2 (κλίμακα 1:20) 
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μπετόν καθαριότητας

  μέσου πάχους 10 cm

υγρομόνωση

χώρος προς επίχωση

μεμβράνη

αποστράγγισης και

προστασιας

τηςυγρομόνωση

α.εξομάλυνση με τσιμεντοειδη πολτό

β.ελαστομερές μονωτικό

α.καλό πλύσιμο

β.συγκολητικό γαλάκτωμα

δάπεδο υπογείου

υπόγειο

φυσικό έδαφος
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